NOUVEAUTES TECHNIQU

ESI

DIP BOOSTER

DESCRIPTION

DIP BOOSTER

e I

Nouvel accélérateur anti-inondation

Doublez le débit des canalisations d’évacuation en cas de trop-plein !

S'installe sur Eaux Pluviales, Eaux Usées, ou Réseaux mixtes...
Contre-pentes, Manque de pente, Réseaux surchargés...
De diamétre 100mm a 1200mm.

Vous avez des soucis de manque de pente,
manque de débit, des canalisations insuffi-
santes...? SIDE Industrie vous propose la solution
DIP Booster qui peut tout changer sans tout rem-
placer!

Les circulateurs boosters type DIP Booster de
SIDE Industrie sont issus de la gamme haute des
circulateurs d’eaux usées DIP Systeme®, et sont
eux aussi fabriqués en INOX chaudronné.

Ils sont constitués d’un corps commun qui s’inscrit
dans le profil de la conduite, laissant passer
I’écoulement gravitaire et comportant un clapet a
rappel interne, d’une sonde de mesure de pression
en amont et de 2 blocs électro-hydrauliques a
vitesse variable montés en paralléle.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTERISTIQUES

« ECOULEMENT GRAVITAIRE: L’effluent
s’écoule dans la conduite a travers le DIP
Booster tant que le débit passant ne la met pas
en charge. Les moteurs sont a ’arrét, le sys-
téme de commande ALC les laisse en veille et
surveille le niveau via la sonde de pression.

« MONTEE EN CHARGE : Le débit gra-
vitaire remplit la conduite et les corps du
DIP Booster. Si le niveau de démarrage du
ler groupe est atteint, il démarre progressi-
vement et accéleére le flux; le clapet interne
se ferme. Le 2éme groupe démarre si la
pression amont monte encore. L’arrét sur-
vient quand le débit amont diminue jusqu’a
reprendre son écoulement.

APPLICATIONS

¢ Collecteurs/canalisations a manque

de pente

* Conduites subissant des charges
ponctuelles

« Circulation en ligne accélérée

* Augmentation du débit d’une conduite
gravitaire DN200 & DN1000

* Economie sur les diameétres de
conduites

* Forgage de canalisations
anti-inondations

DIPBooster aéroport de Washington-Dulles

CONTENU
INTERACTIF LIE
A CE PRODUIT
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REFERENCES

Fin 2018, aprés 5 ans de R&D SIDE Indus-
trie a lancé au niveau mondial I’innovation
DIP Booster qui a tout de suite convaincu
I’aéroport international de Washington-
Dulles qui a choisi ce systéme pour équiper
une de ses canalisations manquant de pente
et donc a la capacité réduite jusque la .

A noter également, la station d’épuration
d’Achéres , la plus grande station d’Eu-
rope, qui a choisi de s’équiper d’un DIP
Booster en reprise boostée des filtrats de
centrifugeuse a boues et qui vient de le
mettre en service en septembre dernier.

DIPBooster - Station d'épuration d'Achéres

DIP
SYSTEME®

SIDE INDUSTRIE

2 bis avenue du Général de Gaulle
77250 Villemer

Tél. +33 (0) 1.60.39.52.61

Fax +33 (0) 1.60.39.51.80
www.side-industrie.com
info@side-industrie.com
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